
NOVAROLL ЭПГ-0205
Двухкомпонентный эпоксидный
наполненный грунтовочный состав.
Материал максимально адаптирован
для условий российского климата.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Низкая вязкость;
Хорошая адгезия к различным материалам;
Механическая устойчивость;
Химическая устойчивость;
Лёгкое нанесение;
Возможность введения минеральных наполнителей;
Быстрый набор прочности;
Длительный срок службы отремонтированного участка;
Не даёт усадку;
Не требуется предварительного грунтования.

NOVAROLL ЭПГ-0210 - двухкомпонентный
наполненный эпоксидный состав.
Предназначен для подготовки
минеральных оснований перед
созданием наливных промышленных
полов. Низкая вязкость
NOVAROLL ЭПГ-0210 обеспечивает
максимальное заполнение трещин и
пустот, а возможность введения
минеральных наполнителей делает
состав пригодным для использования
в виде шпаклевочной массы или создания
промежуточного выравнивающего слоя. В качестве минерального наполнителя
может использоваться песок до 10 частей своего веса (для ремонтных составов).
Грунтовочный состав NOVAROLL ЭПГ-0210 имеет быстрый набор прочности
в процессе полимеризации, что позволяет выполнить ремонтно-восстановительные
работы в сжатые сроки. Процесс полимеризации и отверждения происходит
без усадки.
Используется на таких основаниях, как необработанный бетон, бетон с затертой
поверхностью, обработанный бетон, использоваться для ремонта старого кафеля,
каменной плитки, старых промышленных покрытий на эпоксидной основе.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА



Компонент

Плотность, не менее г/см³

Соотношение частей по массе

Жизнеспособность (ГОСТ 27271), мин 

Прочность по Шору Д, 7 суток, МПа

Адгезия к бетону в возрасте 7 суток, МПа

Температура нанесения, °С

Время полного отверждения, суток

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вязкость, мПа*с

А

1,00 – 1,30 

4

6500-9000

В

1,00 – 1,20

1

100-250

А+В

1,00 – 1,25

≥50

80-87

>1,5

от +5 до +35

7

800-1300

Вышеуказанная техническая информация верна при t +20 °C и относительной влажности воздуха 60%.
В других условиях время полимеризации может измениться.

Цвет Бежево-серый От бесцветного
до янтарного

От бесцветного
до янтарного

Консистенция Густая
маслянистая
жидкость

Легко-
текучая
жидкость

Легко-
подвижная
жидкость

Жизнеспособность (100 гр продукта), мин ≥30

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

В качестве грунтовки и промежуточного слоя для увеличения толщины в
многослойных и противоскользящих покрытиях при выполнении толстослойного
покрытия (до 5 мм и выше). 
Для ремонта и восстановления различного типа минеральных оснований
в гражданском и промышленном строительстве. Для промышленных помещений,
а именно цехов и складских помещений, химических лабораторий, зон с
интенсивным движением.
При ремонте в качестве ремонтного раствора для поврежденных бетонных
оснований, в качестве жидкого состава для ремонта трещин.
Для внутренних работ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности
Основание должно быть сухим, прочным (прочность при сжатии должна быть не
менее 20 МПа и прочность при растяжении - минимум 1,5 МПа для 28-дневного
бетона) и обладать достаточной несущей способностью. Поверхность основания
должна быть предварительно очищена от пыли (пылесосом), освобождена от
цементного молочка, следов жира, масел и разного рода загрязнений согласно
требованиям СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», а также
СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88
(с Изменением N 1)» и без внутреннего гидростатического давления.
В зависимости от вида и состоянии основания подготовка осуществляется
различными способами: дробеструйная или пескоструйная обработка, абразивный
метод, шлифование, обработка водой под высоким давлением, химический способ. 



Любая механическая обработка требует тщательного последующего интенсивного
обеспыливания пылесосом.

Приготовление материала
NOVAROLL ЭПГ-0210 выпускается в виде двух отдельных компонентов, которые
расфасованы в необходимой пропорции. 
Открыть упаковку с отвердителем (компонент В) и полностью вылить содержимое
в ёмкость со смолой (компонент А). Перемешать состав, используя для этого низко
оборотистую электродрель с насадкой-миксером, до получения однородного
раствора на медленной скорости во избежание образования пузырьков воздуха
(максимальная скорость вращения - 300 об/мин).

Нанесение
После полного перемешивания, незамедлительно нанести слой эпоксидного
грунта NOVAROLL ЭПГ-0210 на существующее подготовленное основание.
Состав распределяется по поверхности при помощи малярного валика или ракли
из расчета от 0,3 кг/м2 в зависимости от шероховатости и пористости поверхности
чернового основания. 
В случае нанесения толстым слоем, по мере нанесения состава, прокатывать
нанесенный слой игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВА С КВАРЦЕВЫМ
НАПОЛНИТЕЛЕМ ДЛЯ ТОЛСТОСЛОЙНЫХ
ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СЛОЕВ

Разведение
Добавить отвердитель в смолу и тщательно перемешать на протяжении 2-3 минут
при помощи электрической или пневматической мешалки. После полного
перемешивания, добавьте необходимое количество песка в зависимости от
желаемого типа покрытия и планируемой толщины слоя. Кварцевый наполнитель
добавляется в пропорции до 10 по весу (1 связующее (А+В), 10 частей -
наполнитель). Наполнитель должен быть сухим, без примесей глины и масел. 

Нанесение
После полного перемешивания, незамедлительно нанести раствор на высохший
слой грунтовки при помощи шпателя или ракли. По мере нанесения прокатывать
наносимый слой состава NOVAROLL ЭПГ-0210 игольчатым валиком для удаления
пузырьков воздуха. 

Нанесение состава и создание противоскользящего эффекта 
После полного перемешивания, незамедлительно нанести раствор на высохший
слой грунтовки при помощи шпателя или ракли. По мере нанесения прокатывать
наносимый раствор игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха. Для
получения противоскользящей текстуры на свеженанесенный слой раствора
нанести песок до насыщения (размер фракции - 0,4-0,9 мм, расход - 3-5 кг/м2
или более, в зависимости от толщины слоя и желаемой структуры). После
полимеризации смеси, несвязанные излишки песка собрать с поверхности при
помощи щетки или пылесоса. 
После удаления с поверхности лишнего песка, можно перекрыть полученное
покрытие финишным декоративным слоем. В зависимости от необходимого
антискользящего эффекта, финишный декоративный состав наносится малярным
валиком или резиновой раклей на «сдир».

Ввод в эксплуатацию (открытие движения) при + 10 °C - 4 дня; + 20°C - 48 часов; 
+25°C - 24 часа.

Для достижения оптимального результата применения материала, для каждого
отдельного объекта рекомендуется использовать материал из одной партии.
Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий,
связаны с технологией производства.



Очистка
Используемые при подготовке и нанесении инструменты следует очистить с
помощью растворителей, например толуолом, ксилолом и т.д. сразу после
применения. Высохшие излишки материала и загрязнения возможно удалить
только механическим способом или шлифованием.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Не использовать упаковку частично, чтобы избежать ошибочной дозировки,
которая может повлечь за собой нарушение процесса полимеризации и снижению
технических параметров материала. В случае необходимости использования
меньшего количества, чем в стандартной упаковке, для соблюдения пропорции
использовать весы, соблюдая соотношение частей компонентов (А+В) по массе.
Наносить состав NOVAROLL ЭПГ-0210 при температуре основания и окружающей
среды от +5 °С до +35 °С. 
Не использовать состав NOVAROLL ЭПГ-0210 на загрязненных, окрашенных или
непрочных основаниях.
Низкая температура может увеличить сроки схватывания и набора прочности
состава NOVAROLL ЭПГ-0210. 
Высокая температура уменьшает время жизнеспособности состава
NOVAROLL ЭПГ-0210.
В процессе полимеризации состава NOVAROLL ЭПГ-0210 возможно прохождение
экзотермической реакции с выделением тепла.
Не использовать состав NOVAROLL ЭПГ-0210 в целях, не предусмотренных
в настоящей технической инструкцией.

МЕРЫ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ

Хранить в недоступных для детей местах. Содержит эпоксидную смолу. При работе
соблюдать меры индивидуальной безопасности, средства индивидуальной защиты,
перчатки, очки и защищать глаза и лицо. 
Избегать попадания раствора на кожу и в глаза. При попадании в глаза в течение
нескольких минут осторожно промывать их большим количеством проточной воды
с мылом и обратиться к врачу. При наличии контактных линз, по возможности,
снять их. Продолжить промывать глаза. Посетить врача. 
При проглатывании и попадании внутрь следует немедленно вызвать врача.
Прополоскать рот большим количеством воды (если пострадавший в сознании)
и обратиться за медицинской помощью. 
Не допускать попадания продукта в канализацию/водоемы или в грунт. Остатки
материала передать в место сбора вредных отходов. 
Если требуется врачебная консультация, приготовьте упаковку или этикетку
с маркировкой.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Гарантийный срок хранения 18 месяцев со дня изготовления при условии
хранения в заводской закрытой упаковке. Не допускается замораживание
при транспортировке.

УПАКОВКА

Металлическое ведро 24 кг (компонент А) и    6 кг (компонент В). 



КОНТАКТЫ

Электронная почта:  
germetikmag@mail.ru 

germetikmag@gmail.com

germetik-kama@mail.ru

Казань:

Офис / Склад: Кировский район, Ягодная слобода, ул.Энгельса, д.7, корп.2

Телефоны: 

Александр +7 (965) 586-98-75
+7 (950) 321-65-65
Виктор +7 (952) 035-33-77

Набережные Челны:

Офис и склад: ул.Старосармановская, 23, авторынок на БСИ, административное здание на территории, 2-й этаж.

Телефоны: 

Виктор +7 (952) 035-33-77
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